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DVR DOC 2017

SOFTWARE PER REALIZZARE 11 DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI
AI SENSI DEL D.LGS 81/08 ES.M.L

Realizzato da Edirama - www.sicurezzapratica.it - Tutti i diritti riservati -

Area assistenza FAQ

-
Edirama

Requisiti:

Windows XP / VISTA / Windows 7 e Windows 8, Windows 10
55 Mbyte di spazio libero su disco rigido

A cosa serve DVRDOC 2017

DVR DOC ¢ un applicativo in Microsoft Access realizzato per la valutazione dei rischi aziendali e
la stesura del documento di valutazione dei rischi come richiesto dal D.lgs 81/2008.
Il programma consente di gestire tutti gli elementi indispensabili per la redazione, I’aggiornamento

e la stampa di tale documento.
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Guida all’uso di DVR DOC 2017

La Barra Menu — FACILITA’ D’USO E RAPIDITA’ DI ACCESSO ALLE FUNZIONI

File - Gestione record ~ Compilazione DVR - Utilita -

DPI - Documenti - Scadenzario -

Planc manutenzione -

In ogni schermata di DVR DOC é possibile accedere alla barra menu. Questo elemento grafico
aggrega in un’unica struttura tutti i comandi disponibili per creare e gestire il DVR.
La Barra Menu si articola in una serie di schede ciascuna delle quali contiene un gruppo di

comandi.

Sezione Compilazione DVR

La compilazione del DVR avviene seguendo un
percorso logico costituito da:

_inserimento dati aziendali e del personale
__inserimento dati ambiente e settore azienda

_ valutazione rischi ambienti di lavoro

_ valutazione rischi per fasi di lavorazione

_ valutazione rischi per mansioni

_ valutazione rischi specifici

__gestione attrezzature e sostanze chimiche

_ compilazione/personalizzazione della
relazione generale, programmi di
miglioramento, piano d’emergenza, gestione
allegati, definizione criteri valutazione rischi

_ creazione sommario e indice del DVR

_ stampa, esportazione in MS Word,
epsortazione in formato pdf delle sezioni del dvr

M rrrrrrrrrrrrnr

Compilazione DVR ~ Utilita ~ DPIL~

Criteri valutazione rischi

Dati aziendali e del personale
Valutazione rischi ambienti di lavoro
Valutazione rischi per fasi di lavorazione
Valutazione rischi per mansioni
Gestione attrezzature

Gestione sostanze chimiche
Documentazione di supporto
Interferenze

Lavoratrici madri

Piano d'emergenza

Programma di miglioramento
Relazione generale

Rischio apparecchiature VDT

Rischio biologico

Rischi da atmosfere esplosive
Rischio campi elettromagnetici
Rischio cancerogeno

Rischio chimico

Rischio incendio

Rischio Movimentazione manuale dei carichi
Rischio ROA.

Rischio rumore

Rischio vibrazioni

Sommario - Gestione

Dot
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Fase 1 - Inserimento dati aziendali e del personale

Dal menu | Compilazione DVR:i Utilita~  DPI™ Do
Cor_nplla2|one T =3 Criteri valutazione rischi
>C.|ICC3.I'e. su Dati _3 Dati aziendali e del personale
aziendali e del Ei
ig. 1

personale
Siapre la FAsienda -
maschera a lato. ’ =
Compilare i campi Acisouta —
poi, cliccare su! Sede sociale
pulsante Avanti

Rappresentante legale |

Sede

Attivita \

Descrizione attivita

produttiva

Codice fiscale:

Partita Iva:

Fig. 2

Da questa Inserisci | dati relativi al personale Indletro| Avanti
maschera &
possibile inserire Nominativo Ricerca ]
tutti i lavoratori L I i
aziendali. E’ Serore RV | wovo store
possibile defmlre\ e — - v |
se il dipendente ¢ A
una lavoratrice

Data di nascita: %/ Lavoratrice madre
madre.
Una \I.OIt.a' . ) LUOQO di residenza:
compilati i dati,
cliccare sul Indirzzo:
pulsante Avanti e S
si accede alla
sezione Teletono:
Organigramma del Emai:
personale Fig. 3
incaricato
sicurezza del
lavoro
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Cliccando sul
pulsante Nuova
Mansione 1’utente
accede alla scheda
sottoriportata, da
dove puo0 definire
se la mansione é
sottoposta a rischi
specificio a
rischio biologico.

Mansione che
sottopone i
Dascrizione nischi spacificl lavoratori a rischi

specifici

Capacita professionale richiesta:

Specilica esperienza fichlesta:

F ¢ addestramento richiesto:

Fig. 4

Mansione che
sottopone i lavorator|
a nschio biologico

Si apre cosi la
seguente
maschera. Per
aggiungere una
nuova tipologia di
incarico cliccare
due volte nel
campo evidenziato
dal circolo rosso.

Organigramma del personale incaricato [ Stampa |

Nominativo |

Incanco [ Addetto al servizio prevenzione e protezione dai rischi

Data di nascita
Residenza
Telefono

Fax

Email

Note

Fig. 5

Terminato
I’inserimento dei
dati cliccare sul
pulsante Stampa
per accedere alla
maschera da dove
stampare le
sezioni:

_ Copertina DVR
_ Scheda Azienda
_ Mansioni rischi
specifici

STAMPE

Copertina DVR

Scheda Azienda

Mansioni rischi
specifici

Fig. 6
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FASE 2 Valutazione rischi ambienti di lavoro

Dal menu Compilazione DVR cliccare su 1 Compilazione DVR | Utilita ~ DPI~ Daoc
Valutazione rischi ambienti di lavoro B criterivalutszione iischi

=3l Dati aziendali e del personale

E Valutazione rischi ambienti di lavoro
!

Fig. 7
Si accede alla sezione Valutazione rischi
struttura/locali azienda.
== Scheda valutazione rischi ambienti di lavoro a | laggioms
Oggetto: Officina Superfici: Idonee -
Larghezze: -
Localizzazione: Terzo piano FI —
Volumi: -
Settore: [v [ —
Media personale presente:
Altezza locali:
Media esterni presenti:
Maq:
Scheda valutazione locali
~=] Scheda valutazione locali
Aspetto valutato Esito Misure miglioramento Urgente

4 lmpianto condizionamentofies

Pavimenti v
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FASE 3 Valutazione rischi per fase di lavorazione

Per accedere alla valutazione rischi per fase di || compilazione DVR~|  uUtilita = DRI~ Do
lavorazione cliccare su Compilazione DVR -> P critsrivalutaone i
Valutazione rischi per fase di lavorazione.

E Dati aziendali e del personale
3 Valutazione rischi ambienti di lavoro

=3l Valutazione rischi per fasi di lavorazione

Fig. 13

| AQouxnia

oo lvorativa Tipodagia & riscno Prodabelith Magnitudo

Mo (h provonzione o disposiive 9 proto sone wedmduak assocal Enamps ol nuchi fane & kavorazione
» - »
Rischio Rischio posturale Radiazionl non lonizzant
Esposizione a radiazioni ultraviolette

Rischio chimico (per utilizzo di sostanze irritanti)

Misura d La praventione deve affidars: 3 tre diversi strumanti g
Elettrocuzione

pravenziona intervento fra loro interagenti
&) modifiche strutturali del posto di lavoro
Nei lavori pesanti andra favorita la meccanizzazions,
negh altri il posto dovra essere progettato
"ergonomicamente” tenutc conto cioe delle
dimensioni e delle esigenze & capacita funzionall
dell’'operatore o dell'operatrice;
b) modifiche dell'organizzazions del lavoro.

Nermerd 0 | DR Corra incord 4 141 LN Ce

Fig. 14

Guida alla compilazione: 1) Seleziona la fase lavorativa - 2) Seleziona la tipologia di rischio - 3)
Seleziona la probabilita che tale rischio associato alla fase lavorativa selezionata, possa verificarsi -
4) Seleziona la magnitudo del rischio - 5) Clicca sul tasto Aggiorna - 6) Clicca sul tasto Calcola
livello di rischio.

Fase di lavoro Tipo di nischio Livello di ischio calcolato

3 [Usticio - Lavon di ufficic) Disturbi da stress ‘ molto basso l

Fig. 15

Accedi alla maschera omonima (Fig. 15) in cui puoi verificare il valore del livello di rischio
calcolato dal software per la fase lavorativa selezionata - 7) Registra il livello di rischio calcolato
(dal software) nel menu Registra Livello di Rischio.

Importante: E’ necessario compilare le schede delle fasi di lavorazione, cliccando due volte sul
campo evidenziato dal cerchio rosso nella figura 16
Fase lavorativa

Y
Tipografia - Preparazione di matrici di B

stampa
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Fig. 16

Si aprira la seguente schermata (Fig. 17) dove occorre attribuire alla singola lavorazione, le
attrezzature e le sostanze utilizzate in tale fase di lavorazione. Da tale maschera e poi possibile
aggiungere una nuova fase di lavorazione.

Seleziona fase
lavorativa

Fase lavorativa:

Descrizione:

Rischi
generalmente
presenti

Guida

Inserisci la fase lavorativa

\Tﬁograﬁa - Composizione del testo

Attivita inerenti lo svolgimento delle seguenti
operazioni:

_ Composizione eletironica dei testi e delle immagini
di cui si vuole uno stampato. mediante persecnal
computer

_ Trasposizione su carta comune del materiale,
tramite stampante laser, per eventuall correzioni
eseguibili mediante elaborazioni grafiche

_ Riproduzione su pellicole retinate dell'elaborato,

B lmmmminma

Ergonomia (rischio posturale)
Inalazione di polveri
Scivolamenti e cadute a livello
Elettrocuzione

Affaticamento visivo

Stress psicofisico

1) Insensc | dati defia fase lavorativa - 2) Insensc le attrezzature utihzzate - 3) Inserisci le
sostanze chimiche utiizzate - 4) Clicca su Sava Recard

Fig. 17

" Attrezzature utilizzate

Inserisci le attrezzature utilizzate

x|

Inserisci le sostanze chimiche utilizzate

*
[Record: 4« [1di1 b
Sostanze chimiche
*
| Record: I¢ 1dil

Ll

Nuova attrezzatura

Per inserire una nuova
attrezzatura nell'elenco
attrezzature, diccare su
Nuova attrezzatura. Si
apre l'archivio
Attrezzature, Inserire
nuova attrezzatura,
chiudere la maschera e
poi cliccare sul pulsante
Aggiorna

Aggiorna

Nuova sostanza
chimica

Per inserire una nuova
sostanza chimica
dall'archivio sostanze
chimiche, diccare su

Nuova sostanza chimica.

Si apre |'archivio
Sostanze chicmiche,
inserire nuova sostanza
chimica, chiudere la
maschera e poi diccare
sul pulsante Aggiorna

Aggioma

Al termine della compilazione l'utente puo stampare o esportare in formato MS Word/PDF il

documento di valutazione dei rischi per le fasi di lavoro, cliccando sul pulsante

B
della maschera Fig. 14.

L’utente puo inoltre personalizzare i rischi e le relative misure di prevenzione cliccando nella
maschera Fig. 14, all’interno del campo evidenziato nella Fig. 18 dal cerchio di colore blu.
Tipologia di rischio
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FASE 4 - Valutazione rischi per mansione

DVR DOC consente in via opzionale anche di realizzare la valutazione dei rischi per mansione.

Dal menu Compilazione DVR cliccare su | Compilazione DVR ™| ~ Utilita~  DPI~ Do
Valutazione rischi per mansioni BB | Criteri valutazione rischi
==] Dati aziendali e del personale
3 Valutazione rischi ambienti di lavoro
=3 Valutazione rischi per fasi di lavorazione
=3l Valutazione rischi per mansioni
Si accede alla seguente maschera dove ot &l
’utente puo selezionare la mansione, la R g
tipologia di rischio e il relativo tipo di i
rischio. Per ogni tipologia di mansione &
possibile attribuire i relativi rischi e livello
(molto basso, basso, medio, alto). »
1) Selezionare la mansione
2) Spostarsi nella sottomaschera Rischi,
cliccare sulla riga vuota, selezionare il
rischio e attribuire il livello di rischio (alto,
medio, basso, molto basso) ) L BT
Fig. 19
[ msee I N
Doz Nen Giamcards A wicrraT ome
Rinchia Liwell bos Ticchiie Afcmra di provess ose DFL
Distorks da vimas Alko Elzborarsdal programm & lavom approgriasd coa heanterraziond
ﬁ;h_ﬁnu?mipﬂm&
Pronmumders Tacmnecsismeat adan
Laparsom ghovtaa] poto ghosa! (Ergpooemis)
C‘a_nm"xmﬁguc:'m_ﬂ:ﬂia&o:ﬁ.m certo grado & asionoemin
Nom richisdeen chaimpostant deoisiond debbamo msars prawsin
ausmrr 3 dalllaparsorn syl s
Nonimpors ssizeos someivs
Rixchie Livale ricchic Afruradi prevesd see FI
Eapaizionepmlunzstz 21 ddsa armimds Afo 'li_‘ﬂiz?'\oji:ﬂﬂimﬁxidzuoﬁn e videotarminadi gee
vAdoftam sra paizions § v omodasdsmoromia
« N s poadices yoremnds par Tueptd pariod ma nd ao
nm;a:::mmmmﬂ 1zwen par poterrilzsare iy
Dzt bo sclsimento dd loveem, petiresamphis cvrcid &
silemzmenio, 1 iemenio o sinla o dafla muvolatera
Rizchie Liwel bor 1ichie Afera di proevess eme IFL
Temaboberita dafls poates iceil & lawcen & Ao T émpianto di condinicenameato siveyss nna perfimizes dmportera
micodima s pot izl
foeis i rivcirio dz zmhi i dndocr, prianio moz carrefia
Pt iz o dbilo simoo, pr mighorae o adarame i
i i il sicmhio  aria, & dla baadi voapreersi ann s
e
:ﬂdfkrgdz:‘;;ﬁm i ;::!%aﬁmomﬁ-en‘d:zm
ral, peso gueto W s fare samplicaments lrvandoll oo 2oz
s xznorsed sy oz medol (T oemidith & wo fatcred
Creucitpoadtg peed micesarie | s termicens & golii
deomo natnodments awers Bmesampes quando
T impianto srimesn #n Serione domo oz vtz

Il documento valutazione rischi per mansione contiene: tipologia di mansione, cognome e nome
lavoratore, settore aziendale lavoratore, tutti i rischi propri della mansione, il livello di rischio
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definito, le misure di prevenzione e i DPI relativi al rischio considerato.
E’ possibile modificare per ogni rischio i dati relativi alle misure di prevenzione e DPI cliccando
due volte all’interno del campo Rischi.
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FASE 5 - Gestione attrezzature

Dal menu Compilazione DVR |- CompilazioneDVR¥|  Utilita~  DPI~ Do
selezionare Gestione attrezzature

Criteri valutazione rischi

Dati aziendali e del personale
Valutazione rischi ambienti di lavoro
Valutazione rischi per fasi di lavorazione

Valutazione rischi per mansioni

T

Gestione attrezzature

Si apre la maschera a fianco da
dove I’utente puo accedere
all’ Archivio attrezzature, ATTR EZZAT U R E

all’Elenco attrezzature per fase di

lavoro (compilato in base ai dati E Archivio attrezzature |
inseriti nella maschera Fig. 17),
all’Elenco attrezzature per settore. l Elenco attrezzature per fase di lavoro l

l Elenco attrezzature per settore l

FASE 6 - Gestione sostanze chimiche

Dal menu Compilazione DVR v| Utilita ~ DPI ~ Doc
Compi lazione =3 Criteri valutazione rischi
DVR SE_lEZionare =3 Dati aziendali e del personale
-> Gestione E Valutazione rischi ambienti di lavoro
(S:?]?:g?czhee 3 Valutazione rischi per fasi di lavorazione

=3 valutazione rischi per mansioni

== Gestione attrezzature

E Gestione sostanze chimiche
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Si apre I’archivio
delle sostanze
chimiche gia
precaricato, da
dove e possibile
modificare le
informazioni,
stampare 1’intero
archivio o il
report delle
sostanze
chimiche per fase
di lavorazione
(compilato in
base ai dati
inseriti nella
maschera Fig. 17)

j Sostanze chimiche
Sostanza chimica Misure di prevenzione DPI previsti
‘ = l Elenco Sostanze chimiche per 4
Sostanze chimiche fase lavorazione |
iTone lindossare i necessari dispositivi _ Inalazione di polverein caso

di protezione individuale
verificandone preventivamente
l'integrita efo lo stato di efficienza
(guanti di protezione e
mascherina facciale) ( Ant. 75 del
D.Igs n.81/08 )ISe si operain
ambienti ristretti o scarsamente

sostituzione del toner della
stampante - Mascherina - Rif.
NormativoArt 751 77179 D .Igs.
n.81/08 ( Testo Unico in materia
di sicurezza e salute sul lavoro ) 1
Allegato VIl D.Igs. n.81/08 punti
3,4 n.4UNIEN 149
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FASE 7 - Valutazione rischi specifici

Una volta compilate le fasi precedenti, I’utente puo - quando presenti — procedere alla valutazione
dei rischi specifici

Compilazione DVR ~ utilita ~ DPIL~ Do

_3 Criteri valutazione rischi

j Dati aziendali e del personale

3 Valutazione rischi ambienti di lavoro
j Valutazione rischi per fasi di lavorazione
E3 valutazione rischi per mansioni

_3 Gestione attrezzature

j Gestione sostanze chimiche

_E Documentazione di supporto

j Interferenze

_E Lavoratrici madri

_3 Piano d'emergenza

= Programma di miglioramento

j Relazione generale

FRis«.hio apparecchiature VDT \

Rischio biologico

j Rischi da atmosfere esplosive

53 Rischio campi elettromagnetici

j Rischio cancerogeno

_3 Rischio chimico

E3 Rischio incendio

j Rischio Movimentazione manuale dei carichi
_3 Rischio RO.A.

j Rischio rumore

&Rischio vibrazioni /

3 Sommario - Gestione

Rischi Movimentazione manuale dei carichi

Dal menu Compilazione cliccando sul Rischio Movimentazione manuale dei carichi si accede alla
maschera di inserimento dei dati.

La procedura consente di definire I’indice di esposizione dell’attivita del lavoratore che movimenta
manualmente dei carichi distinguendola in tre categorie:

1) Attivita basso rischio residuo

2) Presenza di rischio debole da tenere sotto controllo

3) Rischio richiedente intervento.

L’utente deve: 1) Inserire la data - 2) Selezionare il dipendente oggetto della valutazione - 3)
Inserire i parametri nei campi colore verde, utilizzando i dati riportati in fondo maschera - 4)
Inserire il peso sollevato (in Kg) - 5) Verificare I'esito della valutazione dal menu Legenda indice di
esposizione - 6) Registrare l'esito della valutazione dal menu Registrazione valutazione dei rischi -
7) Inserire le eventuali misure di prevenzione e protezione -
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. . . . . . .
Valutazione rischi movimentazione manuale carichi
STAMPA
1) Inserire la data - 2) Selezionare il dipendente oggetto della valutazione - 3) Inserire ’ = : 5
1 parametn nel campi colore verde, uliizzando | dali nportati in fondo maschera - 4) Cancella \ Nuova valutazione L
Insenire il peso sollevato (in Kg) - 5) Verificare 'esito della valutazione dal meni
Legenda indice di esposizione - 6) Registrare l'esito defia valutazione dal meni
Registrazione valutazione dei rischi - 7) Inserire le eventuak misure di prevenzione e
protezione - Per una nuova valutazione rischi cliccare su Nuova valutazione
Data 12/0712008
Dipendente -
Costante di peso 0,92
Altezza da terra delle mani allinizio del sollevamento 0.77
Dislocazione verticale del peso fra inizio e fine sollevamento 0.75
Distanza orizzontale tra le mani e 0.88
il punto di mezzo delle cavigiie
Dislocazione angolare del peso 0,8
Giudizio sulla presa del carico 1
Frequenza dei gesti(N atti al minuto) in relazione alla durata 1
Kg peso limite raccomandato 0,3740352
Peso sollevato: 20 Indice di esposizione _
Legenda Indice di esposizione

Per stampare il DVR cliccare sul pulsante in alto
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Allo scopo di agevolare 1’utente, in fondo alla maschera sono disponibili i valori dei parametri da
utilizzare.

ATTENZIONE: Con il D.lgs 106/09 la costante di peso dei soggetti maschi adulti e stata ridotta a
25. Per cui nel calcolo non inserire 30 ma 25

ETA' maschi
costante di peso > 18 anni 360 |25
15 <> 18 anni 20
_altezza da terra delle mani all’ inizio del sollevamento
‘altezza (cm.) 0 25 | 50 | 75 | 100 | 125 | 150 [>1735
fattore 0771085093 | 1 1093|085|078| O

_distanza verticale di spostamento del peso fra inizio e fine del sollevamento
 dislocazione (cm.) 25 | 30 | 40 | 50 | 70 | 100 | 170 |>175

fattore 1 /097 |093|09 (088|087 |086| O
distanza orizzontale tra mani e punto di mezzo caviglie (distanza max raggiunta)
distanza (cm.) 25 30 | 40 | 50 | 55 | 60 | =63

fattore 1 1083|063|05 (045|042 O

dislocazione angolare del peso
dislocazione (gradi) 0 30 | 60 | 90 [ 120 | 135 | »135

fattore 1 09 1081|107 |1052|057| 0
giudizio sulla presa del carico
giudizio buono scarso

fattore | 1 | 0,9 |
frequenza in gesti (n° di atti al minuto ) in relazione alla durata
frequenza 0,2 1 4 6 9 12
continuo < 1 ora 1 1094108408 |0,52)|0,37

continuo da1a2ore |095)|0,88|0,72|05| 03 |0,21
continuoda2a8ore |085|075(045|03|015| O

Y
(=J fw ] L= ) py=
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Valutazione rischio uso apparecchlature v1deoterm1na11

Dal menu Compilazione cliccando sul Rischio Sk i o L ot
apparecchiature VDT si accede alla maschera S
di gestione dei dati (Fig. 18)

Dati aziendali e del personale
Valutazione rischi ambienti di lavoro
Valutazione rischi per fasi di lavorazione
Valutazione rischi per mansioni
Gestione attrezzature

Gestione sostanze chimiche
Documentazione di supporto
Interferenze

Lavoratrici madri

Piano d'emergenza

Programma di miglioramento

Relazione generale

mmummuummﬂummu

Rischio apparecchiature VDT

DVR Doc permette di gestire la valutazione dei rischi relativi all’'uso delle apparecchiature con
videoterminali. Per ogni lavoratore € necessario rispondere a 25 quesiti con risposte chiuse SI/NO e
in automatico il software definisce il livello di rischio, propone le misure di prevenzione e di
miglioramento e compila la sezione del documento valutazione rischi uso videoterminali.

Valutazione rischi lavoro videoterminale

Valutazione rischi ‘

Stampa quesiti

Stampa DVR ‘

Figura 18

Da questa maschera ’utente puo:

1) dal tasto Valutazione rischi procedere alla valutazione rischi apparecchiature con videoterminali
2) dal tasto Criteri di valutazione accedere ai criteri di valutazione adottati

3) dal tasto Stampa Quesiti stampare 1’elenco delle domande e distribuirle ai dipendenti

Cliccando sul tasto Valutazione rischi si accede alla maschera sotto riportata in cui [’utente deve:
1) selezionare il lavoratore

2) selezionare le singole domande e definire per ogni domanda la risposta SI/NO.

Con il tasto Aggiorna viene aggiornata la maschera e salvati in automatico i dati.

Se si presentano dei problemi di inserimento o di visualizzazione e sufficiente chiudere e riaprire la
maschera.
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Lavoratore Foszi Maiio =]

| Aggoma
Quesziti di valutazione stress lavoro correlato
» Risposta - -
Si
-
Lo schermo non presenta nflessi? Si
La postazione di lavoro é ben dimensionata e sufficientemente spaziosa, tanto da consentire Si
cambiamenti di posiziene € liberta di movimento?
Il piano di lavoro ha superficie opaca poco rfietiente? Si
Il sedile di lavoro & regolabile in altezza? Si
Lo schermo non presenta riflessi? Si
Limmagine sullo schermo & stabile? Si
~
Record: W 1di2a LI T $ Cerca
Figura 19
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Valutazione Rischio biologico

Tale sezione permette di realizzare la valutazione dei rischi biologici ai sensi del Titolo X del
D.lgs DVR/08.

Il software consente di redigere il documento di valutazione dei rischi biologici in maniera
completa e rapida, grazie alla presenza della bancadati Agenti biologici classificati dell’allegato
XLVI (D.lgs DVR/08), alle misure di prevenzione e protezione e al programma di emergenza
precaricati nel software.

Dal menu Compilazione DVR cliccare su Valutazione Rischio Biologico. Si accede alla
maschera sotto riportata.

Valutazione rischio biologico

Gestione agenti biologici STAMPE

| DVR rischio biologico
criteri valutazione

Gestione misure di prevenzione

DVR rischio biologico
elenco dipendentt

DVR rischio biologico
Piano emergenza

Gestione programma di emergenza

DVR rischio biologico
mansioni

Analisi dei rischi per fase lavoro ‘

DVR rischio biologico
fasi lavoro

Analisi dei rischi per mansione ‘

Criteri valutazione dei rischi ‘

Fig. 20

Gestione agenti biologici: da questo pulsante si accede alla maschera di gestione dell’archivio
Agenti biologici

Rischio biologico - Gestione agenti
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Gestione misure di prevenzione: tale sezione consente di gestire (modificare e aggiornare) le
misure di prevenzione per la salute e la sicurezza dei lavoratori. Le misure di prevenzione sono
riferite alla tipologia di categoria di rischio dell’agente biologico.

Rischio biologico misure di prevenzione

Categoria 1
Msure di Pulire | banchi di lavoro con adatte soluzioni detergenti e disinfettanti
contenimento all'inizio ed al termine di ogni manipolazione di agenti biologid ;

mantenere porte e finestre chiuse, ridurre al minimo gli spostamenti
deqli operatori e la presenza di eventuali visitatori durante |a
manipolazione delle culture microbiche; ricorrere all'uso di anse
monouso per limitare le operazioni di flambatura che pud provocare
la formazione di aerosol; evitare di pipettare con la bocca qualsiasi
materiale biologico, utilizzando gli appositi sistemi di aspirazione

Gestione programma di emergenza: tale sezione consente di gestire (modificare e aggiornare)
il programma di emergenza per la protezione dei lavoratori contri i rischi di esposizione ad un
agente biologico del gruppo 3 o del gruppo 4, nel caso di un difetto nel contenimento fisico (art
271, comma 5e D.lgs DVR/08)

Rischio biologico programma emergenza

Gruppo: I Programma emergenza:  In caso di inaidente occorre segnalare immediatamente "accaduto alle altre persone
presenti nel laboratorio al fine di impedire un'ulteriore diffusione dell'eventuale
contaminante e occorre seguire le seguenti procedure
& necessario liberarsi degli indumenti contaminati, lavare e disinfettare la cute esposta
con appositi disinfettant|
dopo aver protetto con | DPI adeguati il corpo, le mani # la faccia occorre
a) coprire I'area contaminata con carta ¢ materiale assorbente
b) versarvi sopra una soluzione disinfettants concentrata e lasciare agire per un tempo
sufficiente (aimeno 20 minuti). GH eventuali frammenti di vetro devono essere
prelevati con pinza e/o paletta (possiblimente monouso) @ devono essere ripostl Inun
Idoneo contenitore resistente alle puntura;
tutto Il matenale monouso utitizzato per la disinfezione deve essere eliminato con |
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Analisi dei rischi per fase di lavoro: tale sezione consente di realizzare 1’analisi dei rischi
biologici per fase di lavoro. L’utente deve selezionare la fase di lavoro, I’eventuale quantita di
agente biologico utilizzato/presente nella fase, il livello di rischio, eventuali misure di prevenzione
specifiche nel campo Note

Rischio biologico - Analisi dei rischi

IETER (R =WETEPA L Ml aboraton analis chimiche - Accettazione nchisste v
Quantita: 100 gr

Agente biologico:  Brugia malayl v
Livello di rischio: Medio v
Note:

Analisi dei rischi per mansione: tale sezione consente di realizzare 1’analisi dei rischi biologici per
mansione.

Analisi rischi biologici per mansione

Mansione

Agente biologico Actinomadura pelletieri

ENJER

Quantita 10
Livello di rischio Media |Z|
Misure di

prevenzione
specifiche

Criteri valutazione rischio: tale sezione consente di modificare e inserire i criteri di valutazione
rischio biologico. Il software ha gia pre-caricato il criterio riferito all’art. 17 e art. 271 del D.Igs
DVR/08
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Criteri valutazione rischio biologico

La valutazione dei rischi dovuti ad agenti biclogic & stata realizzata secondo quanto riportato dall'art. 17 e art. 271 del D.lgs 81, -
In particolare, come previsto dall’art. 271 D.lgs 81/08, si & provveduto a:

1) Individuare le fasl del procedimento favorativo che comportano |l nischio di esposizione ad agentl biologicl

2) i lavoraton addetti alle fasi di cui al punto 1)

3) individuare le generalita del responsabile del servizio di prevenzione e protezion dai rischi

4) i metodi e le procedure lavorative adottare, nonché le misure preventive e protettive applicate

5) Il programma di emergenza per la protezione dei lavoratori contro | rischi di esposizione ad un agente biolegico del gruppo 3 o del
gruppod, nel caso di un difetto nel contenimento fisico

Selezione dei lavoratori soggetti a rischio biologico

Dal menu Gestione Archivi->Personale->Nuova mansione, si accede alla gestione delle mansioni
dei lavoratori da cui I’utente puo indicare quali siano le mansioni per le quali ¢ possibile il rischio
biologico.

Stampe DVR Rischio biologico

Dal sezione Stampa della maschera principale
(Fig. 20) si accede alle stampe dei moduli che STAMPE
costituiscono il DVR Rischio biologico.

DVR rischio biologico
criteri valutazione

DVR rischio biologico
elenco dipendenti

DVR rischio biologico
Piano emergenza

DVR rischio biologico
mansioni

DVR rischio biologico
fasi lavoro
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Valutazione rischi Vibrazioni

Il modulo Vibrazioni consente di gestire la valutazione dei rischi da vibrazioni meccaniche.

Dal menu Compilazione DVR cliccare su Rischio Vibrazioni. Si accede alla maschera di gestione
delle registrazioni inerenti le vibrazioni meccaniche.

GESTIONE VALUTAZIONE RISCHIO VIBRAZIONE

2 : R X STAMPE
[Rapporto di valutazione rischio mano-braccw} :
‘ Rapporto di valutazione rischio corpo intero DVR Vibrazioni
‘ Registrazione valori esposizione mano braccio
R 5 . —= Rapporto vibrazion
\ Registrazione valori esposizione corpo WRY

‘ DVR Vibrazioni

’ Scala rischio vibrazioni DVR vib i ‘

mano-bracde
J

DVR vibrazioni corpo

Dai pulsanti Rapporto di valutazione rischio mano-braccio e Rapporto di valutazione
rischio corpo intero é possibile compilare la dichiarazione di valutazione dei rischi per
vibrazioni meccaniche per le attivita che non hanno tale rischio.

Dai pulsanti Registrazione valori esposizione mano-braccio e Registrazione valori
esposizione corpo & possibile inserire i valori relativi alla valutazione dei rischi, ottenuti senza
misurazioni dirette (mediante la bancadati ISPESL) o con strumentazione.
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Registrazione valori di esposizione vibrazione mano-braccio

Da questa maschera é possibile registrare per ogni lavecatore il ivello di A(B) in m/s2.

Selezonare |l lavoratore, pol inserire il valore d A(B) totaie nel campo A(S) totale. In automatico | software evidenza
su base comatica Il ivelo di rischio. Sefezionare dal campo livello di nschio | valore corrspondente & colore def campo

A(8) totale. Eventualmente nserire ulterion misure di mighoramento e di protezione,

Cliccando sul tasto Reglstra A(8) parziali  possbie inserire per ogni lavoratore le misurazion| realzzate per ke singole

attrezzature utizzate.

(A(8) paai] Legenda bvello di rischio REHEBEEA] Rscho medo | NEERGEEN
Lavoratore A (8) Livello di rischio Misure di prevenzione
totale
3 _ RISCHIO BASSO E]
Menarini Guido ﬂ 4 RISCHIO MEDIO E]
Rossi Mario ﬂ 4 RISCHIO MEDIO 3
Ner Gincario ﬂ - RISCHIO E]
Lok Giulizno 3 3 RISCHIO MEDIO E]
Cazzolz Roberto _T_] 3 RISCHIO MEDIO T]

=] [=]

Da questa maschera € possibile registrare per ogni lavoratore il livello di A(8) in m/s2.
Selezionare il lavoratore, poi inserire il valore di A(8) totale nel campo A(8) totale. In
automatico il software evidenzia su base cromatica il livello di rischio. Selezionare dal campo
livello di rischio il valore corrispondente al colore del campo A(8) totale. Eventualmente
inserire ulteriori misure di miglioramento e di protezione.
Cliccando sul tasto A(8) parziali & possibile inserire per ogni lavoratore le misurazioni realizzate
per le singole attrezzature utilizzate (qualora il lavoratore utilizzi piu attrezzature meccaniche)
La stessa procedura € da utilizzarsi per la Registrazione valori esposizione corpo.

Dal pulsante DVR Vibrazioni si accede alla maschera omonima in cui ’utente puo compilare il
Documento valutazione rischi vibrazioni.
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DVR Vibrazioni

Introduzione -

Modalita di
valutazione

Riduzione del
rischio

Misure di
miglioramento

Dal pulsante Scala rischio vibrazioni, I’utente puo modificare i criteri di valutazione proposti

dal software.
Scala di rischio vibrazionl mano-braccio

Valstazione Misure di prevenzione

m » | Nessuna misura spechca obbikgatoria, & conagliablle
comungue I'nformazione ¢ la formazione del
« lvoratort esposti af nschio

RISCHIO MEDTD Frormazione @ formaziong o Swvoraton espost! al
rischio, Controlk sartan periodia, Adonooe di mesure
psr abbatters i rischio

RISCHID INACCETTABIE Sosttuziong Immadiata dalla
macching/appacecchuatura o ndusions ded tames di
eSPOSTIoNe
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Stampe relative alla valutazione rischi Vibrazioni.
| report relativi alla valutazione rischi vibrazioni si possono stampare dalla sezione STAMPE
della maschera principale.

GESTIONE VALUTAZIONE RISCHIO VIBRAZIONE

g : TR . STAMPE
[Rapporto di valutazione rischio mano-braccio
“ Rapporto di valutazione rischio corpo intero DVR Vibrazioni
‘ Registrazione valori esposizione mano braccio
p = = s Rapporto vibrazione
Registrazione valori esposizione corpo WRVY

‘ DVR Vibrazioni

Rapporto vibrazione
HAV

DVR vibrazioni
mano-bracde

’ Scala rischio vibrazioni o ‘

DVR vibrazioni corpo

DVR Vibrazioni: consente di stampare il documento valutazione rischi vibrazioni meccaniche
Rapporto vibrazione HAV: consente di stampare il rapporto vibrazione mano-braccia per
aziende che non hanno lavoratori esposti a rischio vibrazioni meccaniche

Rapporto vibrazione WBYV: consente di stampare il rapporto vibrazione corpo per aziende che
non hanno lavoratori esposti a rischio vibrazioni meccaniche

DVR vibrazioni mano — braccio: consente di stampare il report analitico per ogni dipendente
sui livelli di esposizione, livello di rischio evidenziato, misure di prevenzione da adottare per
vibrazioni mano-braccio

DVR vibrazioni corpo: consente di stampare il report analitico per ogni dipendente sui livelli
di esposizione, livello di rischio evidenziato, misure di prevenzione da adottare per vibrazioni
corpo
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Valutazione rischio rumore
Dal menu Compilazione cliccare su Rischio rumore. Si apre la maschera da cui e possibile
gestire la valutazione rischi rumore.

GESTIONE VALUTAZIONE RISCHIO RUMORE

STAMPA

DVR rumore DVR Rumore

‘ Rapporto di valutazione |

Rumore - Lex

‘ Registrazione livelli di esposizione |

Rumore - < 80
‘ Gestione valutazione rischi | dBA di Lex

DVR Rumore: consente di compilare il Documento valutazione dei rischi rumore

Rapporto di valutazione: consente di compilare il rapporto valutazione rumore per aziende che
non hanno lavoratori esposti a rischio rumore

Registrazione livelli di esposizione: permette di registrare per ogni lavoratore i livelli di
esposizione personale (Lep), attribuire la classe di rischio, registrare eventuali note.

Livelli di esposizione del lavoratori

Lavoratore Lep Classe Lep Note
misurato

70 < 80 E

Bianchi Piero
Cazzola Roberto

84 Tra 80 e 85 E

Menarini Guido

sa| ~ >85 E
=]

KT [ I B K I K
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Gestione valutazione rischi: permette di modificare i testi delle valutazione rischi rumore.
Indici di valutazione rischi

Livello di DP1 Sorvegl sanitaria
esposizione addestramento spedfica
< 50} - Distribuzione di materiale
Informativo
Tra80 e85 Mettere a disposizione DPI Formazione sul rischio Su richiesta del lavoratore
otoprotettivi rumere, formazione e

addestramento sull'uso dei
DPI, sulle misure adottate

alaation diinaa

> 85 E’ obbligatorio utilizzare DPI Formazione sul rischio Cbbligatoria con cadenza
otoprotettivi indicandone le rumore, formazione e stabilta dal medico
caratteristiche addestramento sull'uso dei competente.

DFI, sulle misure adottate
hiatie o tin mias e
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Stampe relative alla valutazione rischi rumore.

| report relativi alla valutazione rischi rumore si possono stampare direttamente dalla maschera
principale.

GESTIONE VALUTAZIONE RISCHIO RUMORE

STAMPA

DVR rumore DVR Rumore

l Rapporto di valutazione I

Rumore - Lex

l Registrazione livelli di esposizione I

Rumore - < 80
I dBA di Lex

l Gestione valutazione rischi

DVR Rumore: consente di stampare il documento valutazione rischi rumore
Rumore — Lex: consente di stampare il report analitico valutazione rischi di esposizione al

rumore dei lavoratori
Rumore - <80 dBA di Lep : consente di stampare il rapporto di valutazione rischio rumore per
quelle aziende i cui lavoratori non sono esposti a tale rischio
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Valutazione rischio chimico

La sezione rischio chimico consente di gestire la valutazione rischio chimico ai sensi del D.lgs
81/08.

11 software consente di associare I’indice di rischio R delle sostanze utilizzate, alle singole
mansioni e di compilare il documento di valutazione rischio chimico.

11 calcolo dell’indice di rischio R puo essere effettuato con diverse metodologie e software
freeware (quali MOV ARISK, INFORISK, scaricabili gratuitamente da www.google.it)

VALUTAZIONE RISCHIO CHIMICO

Compilazione DVR STAMPE
‘ Matrice rischio ‘ DVR Rischio chimico
‘ Parametri ‘

Report Rischio
chimico

‘ Gestione sostanze chimiche ‘

Sostanze chimiche per
fase di lavorazione

Dal menu Compilazione DVR selezionare Rischio chimico da si accede alla sezione valutazione
rischio chimico, costituita da una maschera con 4 pulsanti e la sezione Stampe:

_ Compilazione DVR

_ Matrice rischio

_ Parametri

_ Gestione sostanze chimiche

Compilazione DVR

DVR rischio chimico

Crdes yii2zal per le
vautazore de rischio
chawce

Risukati der controd
santan ¢ do) mankoreos
ambentak effetooct

Fvordual conchumont batte
dalle azioni & servoginnza
sonlons io viiaprese

Fvintuak meswe che w
ntenga metiere in aba, in
baso ole nsutanze cells
volatamone des rischi

La maschera DVR rischio chimico permette di inserire i dati relativi ai criteri di valutazione
utilizzato per il rischio chimico, i risultati dei controlli sanitari e ambientali effettuati, ecc.
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Matrice rischio
_ﬂ-‘.w.lu- Cumico matnice mans & spstanza mdice di regh - = x

Rischio chimico matrice mansione sostanza indice di rischio

Sostanza Indice di rischio R Misure di prevenzione e protezione specifiche
» T’ Detargent] T Rischio moderato ]
Operalo ". Fumi dr saldatura _'\ Rischio superiore al : Utlizzare maschere e guanti. Utlizzare sistem|
| imoderata || di aspirazione
Operaio Solvent: '] Ruschio superiore al | Utlizzare maschere e guanti. Prowedere a
| imoderato || chiudere le confezion! al termine deil'impiego.

Rischio moderato

4

-
Magazzmere j Disinfettanti
|

La matrice rischio permette di associare alla singola mansione, la sostanza utilizzata e per
questa I’indice di rischio R ed eventuali misure di prevenzione e protezione specifiche.

Il software in automatico compila il dvr chimico associando per ogni mansione/sostanze le
misure di prevenzione e gli eventuali DPI gia pre-caricati dal menu Archivi/sostanze.

|

e |
I

Parametri
mamy
—3] feschio chemico vahuisnone ~ =) X
-
Rischio chimico valutazione
e e
Indice di nschio (R) Descrunone Misure praventve
» ~ Rischp moderato
Compreso tr2 15 e 21 Intenzlo di ncertezza !
Comoreso trz 21 e 40 Rischio supenare al moderato
Compresa trz 40 e B0 Zona ¢l rschio eevato
Superore 3 B0 Zona ¢l grave nschio Riconsiderare 1 percorso deldentficazione
dele misure ¢ prevenzione & protezone al fri 1
diuna oo suentuals mniamentanana

La maschera parametri consente di gestire i valori dell’indice di rischio R. Infatti tale valore puo
variare in funzione delle modalita di calcolo dell’indice di rischio R. L utente pud quindi
personalizzare tali parametri.
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Gestione sostanze chimiche

fail »

3‘2)":?'( chmiche - =
Sostanza chimica Misure di prevenzione DPI previsti
4 m lindossare | necassan _Inalazione ¢ polvens
cisooedn ¢l profezions In cas0 sosituzione del tonar
indvduale varficandone clella stompante -

preventvaments lintegnita /o Maschernna - Rif. Normativo
le siato di efficienza (guanti di A 75177175 D0gs nBINE(

proteziona e mascherins Testo Unicoin matena ci
lacaale) (An. 7h dal Olgs sicurezza @ salule sul lavorna ) |
n.61/03) Allegato Vil Dlgs. nB1/23

ISe =i operain ombienti ristret punti 3.4 n.4
o scarsamente ventilaty, ridurre LINIEN 143
PRSI Aosmim s ol

S

L RSP S P P | P

l-;l-ecou: "-_ml‘&lll LA R \ Cercs i( i

Tale maschera consente di gestire il database precaricato delle sostanze chimiche. E’ possibile
associare al nome della sostanza chimica I’eventuale nome commerciale dei prodotti chimici
utilizzati.
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Valutazione rischi atmosfere esplosive ai sensi del Titolo XI D.Igs

=] Valutazione rischi da atmosfere esplosive - = X
[ 4
Valutazione rischi atmosfere esplosive ai sensi del
Titolo XI D.Igs 81/08
E Documento sulla protezione contro le esplosioni ]
[ Classificazione area l
[ Scala rischio atmosfere esplosive ]
Stampa documento sulla protezione
contro le esplosioni
| Record: M 4 1dil ] | & | Cerca |

Per realizzare la valutazione dei rischi atmosfere esplosive cliccare su Documento sulla protezione
contro le esplosioni. Si apriranno una serie di maschere con gia inseriti dati descrittivi che 1’utente
pud modificare e/o personalizzare.

Valutazione rischi incendio
2] Antincendio - Awvio - =
[ 2

Valutazione rischio incendio
ai sensi del D.Igs 81/08

iEIencc— lavoratori esposti a rischio incendio'

’ Compilazione DVR antincendio ]

lDocumento valutazione rischi antincendio]

[Elenco lavoratori esposti a rischio incendio]

|Rec0rd: L] 1dil [l | ey | Cerca |

Da questa maschera & possibile compilare la valutazione rischi incendio e stampare la relativa
documentazione.
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Valutazione rischi lavoratrici madri

El Laveratrici madri - Awvic - =B X
4

Valutazione rischi lavoratrici madri
ai sensi art. 28 c. 1 del D.Lgs. 81/08 e D.Lgs. 151/01.

[ Valutazione rischi i

I Criteri adottati ‘

ICategorie lavoratrici madri‘

Report criteri
valutazione rischi

I DVR lavoratrici madri J

|Record: L} 1dil H | 74 | Cerca |

La valutazione rischi lavoratrici madri deve essere gestita dall’omonima sezione in cui I’utente puo
compilare il documento di valutazione dei rischi e usufruire di una guida on line sui medesimi.

E’ quindi possibile stampare il gia compilato report criteri valutazione rischi e il DVR lavoratrici
madri.

Valutazione rischi campi elettromagnetici

Valutazione rischio campi
elettromagnetici
[Da 0 a 300 Mhz ]
1) Relazione introduttiva
2) Identificazione sorgenti

3) Valutazione rischi soggetti esposti

Home

La valutazione rischi campi elettromagnetici avviene dalla sezione Compilazione DVR. L’utente
deve inserire i dati richiesti e puo immediatamente stampare i report del DVR di sezione.
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Valutazione rischio cancerogeno
RISCHIO CANCEROGENO-MUTAGENO

l Criteri generali valutazione l

l Valutazione fasi lavorative l

lBa ncadati agenti cancerogeni e mutageni l

l Definizione livello di rischio l

l Elenco lavoratori esposti l

l Stampa DVR parte generale l

lStampa DVR rischio fasi di lavorazione l

E Stampa elenco lavoratori esposti E

La valutazione rischio cancerogeno/mutageno avviene dalla sezione Compilazione DVR. L’utente
deve inserire i dati richiesti e puo immediatamente stampare i report del DVR di sezione. Il
software contiene un elenco di oltre 150 agenti cancerogeni/mutageni
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Gestione indice DVR

Da Compilazione DVR -> Sommario gestione I’utente accede alla maschera di creazione
dell’indice del DVR.

Definizione Indice Documento valutazione dei rischi .
Numero progressivo  Sezioni del Documento valutazione rischi
i erece czicna =)
2 Relazione generale ?
3 Caratteristiche generali v |
4 Documentazione di supporto z|
5 Relazione generale = |
6 Piano d'emergenza _vJ
7 Valutazione dei rischi - criteri adottati ~|
8 Sostanze chimiche - Schede ;]
9 Rischi e misure di prevenzione jl
10 Rumore - Documento di valutazione dei rischi L'
11 Sostanze chimiche per fase di lavorazione v
12 Rumore - livelli di esposizione dei lavoratori > |

Inserire il numero progressivo, selezionare la sezione del documento di valutazione dei rischi e
stampare/esportare il documento cliccando sul pulsante in lato a destra.

Per aggiungere una nuova sezione cliccare all’interno della sezione indicata dal cerchio rosso.

Si aprira la maschera sottoriportata. Aggiungere una nuova tipologia di sezione, poi tornare alla
maschera principale, inserire quindi il numero progressivo della sezione e selezionare il nominativo
della nuova sezione aggiunta.
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Contenuti Indice DVR

Dwicraione

Vautanore nschs locah wwnds

Frogsammma & mighoramento

Relancne geaenle

Catattenatiche generah

Documentancne d supporto

Plano d'emergenca

Vautanone der rischi - crtets adottan

Mansions nischi speaficl

Attrezzature - Elenco attrezzature unhzzate

Artrezzaturs - Scheds

wd W 1433 LI i Cerca

Maschera Contenuti Indice DVR

Relazione generale

Nel modulo Relazione generale occorre inserire per le singole voci i rischi evidenziati e le relative
misure che si intendono adottare. Non & obbligatorio compilare tutti i campi. 1l contenuto se
richiamato in altre sezioni del software puo essere un sunto.
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Relazione generale sulla valutazione dei
rischi per la sicurezza e la salute durante il lavoro

Carenze -
strutturali = a2
Porte. onfinuatva di p ne, lliluminazione e |'aerazione di tipo dirstto,

finestre, uperficie di calpestio per | prmi 1000 mge 1/12e 1/24

pareti interne

uaria dipersone lilluminazione e |!

2 parl ad ameno 1/30

azione di tipo diretto deve

Ingresso essere distinta da quella procuttiva (depositi, stalle. fienil, officine. ricovero atrezzi, ecc.)
principale e ssere largo § metr

ingressi re sufficiente a garantire la sicurezza

secondari - |2 aree di access: abbncati devono essere suficientermentes ampie

Barriere Non si ilevane rischi relafivi @ quasto aspatto nel luoge di lavoro oggetto di analisi

architettonich

2]

Carenze etlo nel luogo di lavoro oggetto & analisi

Meccaniche ste a regolare programma di manutenzione, le parti rotte o ditettose vengono

uite immediatar e
50 di gravi rotture viene sempre valutata la sostituzione dell'attrezzo o della macchina

Programma di miglioramento

Programma di miglioramento € la sezione in cui 1’utente deve inserire la descrizione delle attivita
previste per il miglioramento della sicurezza dei lavoratori. 1l software fornisce gia un esempio di
dati precaricati.

Programma di miglioramento

Introduzione

iy »

il le condiziont [avo

1

Priorita degli imterventi Manutenzione attrezzature

da esequire suiluoghi dilavoro - dev'essere predisposto un programma di manutenzione preventiva madiante revisioni periodiche
per minirmizzare gli interveriti per guasti o avane
- gliinterveniti di manutenzione vanno eseguiti da personale autorizzato per ragioni di sicurezza e

Riunione periodica - yerranno stabilite date in cul riunire le figure incaricate alla sicurezza aziendale per verficare,
di sicurezza prograrmmare e apportare eventuall correzioni efo miglioramenti al piano di sicurezza aziendale
Programma misure ritenute 'azienda deve dettare norme scritte sullesecuzions in sicurezza delle diverse lavorazioni e attivita
opportune per garantire il lavoratve & divulgarls a tutti gli interessati
miglioramento nel tempo Procedurs dilavore e disicurezza
dei livelli di sicuezza - le procedurs operative di lavoro devono essere adeguatamente divulgate a tutti gli interessati ed
Informazione & formazione Infroduzions

-la formazione eventuaiments richissta si dovrd attuare mediants corsi teonco-pratici

Lavoratori

- Ut i favoraton devena ricevere una formazione sufficiente ed adeguata sui metodi dilavero e
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Gestione interferenze contratti d’appalto d’opera

Questa funzione consente di gestire il documento di valutazione dei rischi cosi come previsto dalla
legge123/2007 che prevede di inserire le interferenze sulla sicurezza del lavoro nei contratti di
appalto o d’opera dell’azienda e le relative misure di prevenzione.

Valutazione dei rischi da interferenze

Azienda / Lavoratore autonomo DVR Interferenze

Dati interferenza rischi

Valutazione rischio interferenze

Indice livello di rischio

In questa sezione & possibile gestire la
valutazione dei rischi da interferenze
Una volta inseriti i dati dell'azienda o
del lavoratore autonomo esterni,
registrati i dati relativi all'interferenza,
si deve procedere alla valutazione del
rischio.

fzienda | Lavaoratore aukonomo l

Cliccando sul pulsante I’utente accede alla maschera di inserimento
dei dati relativi all’azienda/lavoratore autonomo (contratto di appalto/d’opera).

Azienda Lavori edili 2000 -
R eferente Lino Patruno

Attivita Lavarazioni edil
Indirizzo via del Geszo, 25

Cap 429

Localita Baologna

Pr BO

Telefono 01513538283
Cellulare 39246E0427

Fax 0517450736

Email infoitcertificazione.info

Una volta inseriti i dati dell’azienda/lavoratore autonomo, 1’utente puo iniziare la valutazione dei

. . . . Dati inkerferenza rischi ..
rischi da interferenze cliccando sul tasto , da cui si accede alla

maschera relativa.
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Dati interferenza rischi

Azienda: Lavon edili 2000 srl w
Oggetto Histrutturazione recinzione stabilimento -
Inizio lavori 1-6-2008

Fine lavon 3-7-2008

Reszponzabile Lino Patruno

M* di persone impiegate |1

Area interessata Recinzione stabilimento
Rischi presenti oltre a Scivolamento in foszo di scolo
quelh del DUYR

Mizure di sicurezza Fresenza di cartelloniztica,

Alttrezzature utilizzate

. Yalukazione rischio interferenze )
A questo punto cliccando sul tasto I’utente conclude la valutazione

del rischio da interferenze, accedendo alla relativa maschera in cui si procede a definire il livello di
rischio riscontrato e a indicare le misure di cooperazione e di coordinamento adottate.

Dalla maschera Stampe ’utente puo stampare o esportare in formato MS Word il documento
valutazione rischi interferenze in caso di affidamento di contratti di appalto o contratti d’opera.

Valutazione dei rischi da interferenze

Azienda/l avoratore autonomo Lavori edili 2000 =t

Oggetto Ristrutturazione recinzione stabilimento
Inizio lavori 1-6-2008

Fine lavori 3-7-2008

Responsabile Lino Patruno

Numero di persone impiegate 1

Area interessata Recirzione stabilimento

Rischi presenti
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Menu DPI

Gestione dei dispositivi di protezione individuale

La gestione dei dispositivi di protezione individuale presente nel software DVR Doc —consente di
gestire correttamente tali prodotti e di controllarne la scadenza.

Per accedere alla gestione dei dispositivi di protezione individuale fare doppio click in
corrispondenza del tasto sulla sezione Gestione DPI del menu DPI

\ DPI v| Document

‘ E Gestione DPI ‘
Si accede quindi alla maschera sottoriportata.

Inserire per ogni dipendente il o i dispositivi
di protezione individuale consegnati STAMPE

Elenco DPI

Nominativo v |
Nome DP| ~|

Aggiung DPI Dpi in scadenza

Data di consegna:

Data scadenza |

Note

In tale maschera si puo selezionare il lavoratore, il DPI, inserire la data di consegna del DPI,
I’eventuale data di scadenza, ed eventuali note.

. Aggiungi DPI | G
Attraverso il tasto e possibile inserire un nuovo DPI accedendo alla maschera

omonima.
Inserisci il nome del Dispositivo di Protezione Individuale

MHome DRI suricalari
Produttore: CAMST
Mote: Wari
Aggiungi Cancella H Esci
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Stampe Dispositivi di protezione individuali.
Dalla sezione Stampe della Maschera di Avvio si accede al menu Stampe

DVR Doc - consente di effettuare due stampe:

1) Elenco dei DPI distribuiti

Wisremolt Aeress - [IN9)
WO Welike Yealids Jnewih Pombe !
(8- b | .Jlaml ol

= |td mpoms | ¢ - 3 30wl

=

Dinwiburions Dapawitid di peotmsiens individunis

Disp esitivo di protesione ndividuse Neonmanive Sottore Consugmate  Scodonza Nede
Aurlcabart Panchi (e lenacete
Scupe mul s ica Reasi Plers e e . IR
Guant Bhanch Mg R Y b
Eiltio mis Kappminl Matteo Dwzare RS LA E 1 20e0e?

2) Elenco dei DPI in scadenza (e quindi da sostituire) entro 30 gg.

Scadenza D.P.l.
dcembe 08 Hiandhy Magarora
Ao Scade it 1511 2/2006

Queste due stampe consentono I’ottimale gestione dei DPI
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Piano d’emergenza

DVR DOC contiene un piano d’emergenza gia precompilato che 1’utente pud comungque
modificare. Per modificarlo dal mentu Compilazione DVR cliccare sulla sezione Piano
d’emergenza. Appare la maschera sotto riportata da cui € possibile personalizzare 1 contenuti.
Per stampare/esportare il piano di emergenza cliccare sul pulsante in alto a destra.

Piano d'emergenza -

~ | Agglorna

Nel presente documento s'identificano come situazioni d'emergenza sul
posto di lavoro tutti quegli accadimenti che costituiscono fonte di possibile
per le cose.

Dover fronteggiare un pericolo senza conoscere quali azioni intraprendere
puod originare uno stato di panico che rende difficile I'espletamento di
operazioni anche elementari.
1l presente documento vuole quindi fornire al personale, che vive e lavora
nei cantieri dell'azienda la preparazione necessaria ad affrontare nel modo
pill idoneo situazioni d'emergenza con |'obiettivo di limitare i danni che
|'evento stesso puo produrre.
Le uscite dei cantieri accedono su spazi sufficientemente ampi in proporzione
al numero di persone occupanti .

Dall'analisi e valutazioni effettuate sono emersi specifici e rilevanti rischi
d'incendio, dovuti al deposito e alla manipolazione di prodotti infiammabili,
pertanto le possibili emergenze comprendono:
eesplosione e/o incendio
rilascio di sostanze esplodenti e/o infiammabil
ecalamita natural
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Menu Utilita
Il menu Utilita consente di accedere a due sezioni:
| udlitar]  DPIT D
=3 | Check list
= Importazione dati
Check List e Importazione dati

Importazione dati
Dal menu Utilita I’utente puo accedere alla sezione Importazione/esportazione dati, che consente di
potere esportare o importare da tabelle esterne in formato MS excel o MS Access i dati.

IMPORTAZIONE/ESPORTAZIONE DATI

Da questa maschera e possibile accedere
direttamente alle tabelle e importare
esportare con | comandi copla/incolla di
Windows (Ctrl-C / Ctrl-V) banche dati esterne,

\
8 1 Dipendenti ‘ |Sostanze chimiche
l _
DOC [ Rischi e misure di l
Attrezzature ;
prevenzione

Fasi di lavorazione

§le
Per importare dati
Nella tabella di origine ordinare i campi come nella tabella di destinazione. Poi selezionare i record
da importare, copiare negli appunti (Ctrl-C), posizionarsi nella tabella di destinazione di DVVR Doc,
selezionare la prima riga vuota e incollare i dati con il comando Ctrl-V.
Attenzione: nella tabella Dipendenti del file di origine, lasciare vuoti i seguenti campi (da compilare
poi manualmente): Mansione, Settore

Per esportare i dati

Aprire la tabella di origine, selezionare i record che si vogliono esportare, poi incollare negli
appunti di Windows (Ctrl-C), posizionarsi nella tabella di destinazione e incollare i dati con il
comando Ctrl-V
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Check list

Da questa sezione € possibile accedere alla check list valutazione rischi che consente di realizzare il
check-up sulla valutazione rischi.

==] Check list valutazione dei rischi = X

g CHECK LIST VALUTAZIONE DEI RISCHI

Check List Stampa esito

| Record: W < 1di1 M| % | Cerca

Per accedere alla check list cliccare sul pulsante Check List, per evidenziare 1’esito cliccare su
Stampa esito

3 Check list — it x
¥ . - . . - =
Check list - Controlli/verifiche da realizzare i =
Argomento Area Descrizigne Da realtzzare
> Documento ¢l valutazions dei verificare |8 presenza dells
rischi awenuta recazione del “gocumento”
di valutazione dei rischi dei luaghi di
Iavoro
STRUTTURE EDILIZIE - SICUREZZAE | Documento di valutazione dei verificare periodicamente i luoghi di
BENESSERE rischi lavoro al fine di rilevore eventuall
DE! LAYORATORI “apprezzabili” mutamenti

a) neil'organizzaz:one del iavoro,
D) nel numero dei Iavoratort
presenti,
¢l nell’ utilizzo delle aree (ovwwero del

L’utilizzo ¢ molto semplice. E’ sufficiente spuntare nella colonna “Da realizzare” il
controllo/verifica da applicare e non ancora attivato.
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Menu Documenti

Il modulo Gestione Documenti di DVR DOC consente di:

__gestire tutti i documenti realizzati e utilizzati per la valutazione dei rischi e la gestione della
sicurezza in azienda

_ verificare i documenti in scadenza per un intervallo di tempo definibile dall'utente

Da questa maschera si gestiscono tutti i documenti connessi alla valutazione dei rischi e alla
gestione della sicurezza in azienda

= = Ricerca documenti
Gestione Documenti radoemet | home
Documento valutazione dei rischi E| Trova documento

Descrizione Documento valutazione dei rischi

Ultimo aggiornamento 10/07/2010
Prossimo aggiornamento 10/07/2011

Allegato: C:\Users\Matteq\[l)ocuments\Proqlrammi Inserisci-allegato
Access\Piano di sicurezza\esempi

L'utente inserisce per ogni documento:

_ Descrizione

_ Data ultimo aggiornamento

_ Data prossimo aggiornamento

_ Il 'link al documento cliccando sul tasto Inserisci allegato.

L'utente per ogni documento puo:
_ aprirlo direttamente cliccando sull'indirizzo del link del campo Allegato

sl Adobe Raoder

= B -

.......

i Y e | = -
3 eomsnra e . - {

Aol e, Gestione Documenti 7ol e

¥ Centificato di prevenzione incendh ¥ Trove docment

I or<so o reverzione ncend

“®imo aggiomamento 01/10/2008

Incanie Stagas

_ ricercare il singolo documento mediante la funzione Trova documento
_ricercare i documenti in scadenza mediante la funzione Ricerca documenti in scadenza
DVR DOC 2017 Guida
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definendo un intervallo di tempo (es. 12/3/2011 e 20/3/2011). Si ottiene un report che pud essere
stampato o esportato in formato MS Word, Excel, ecc.

Documenti in scadenza Chiudi Stampa

Documento Scadenza Allegato

Registro dei controlli - 10/06/2011

periodici @ manutenzione =

antincendio

Documento valutazione dei 10/07/2011 C:\Users\Mattec\Documents

rischi \Programmi Access\Piano di
sicurezza\esempi
eamnalCacattaricticha

Valutaziona rischio rumore 14/09/2011

Certificato di prevenzione 01/10/2011 C:\Users\Matteo\Documents

incendi \Programmi Access\Piang di

sicurezza\Versione 10\cpi.pdf

Esempio esito ricerca scadenze anno 2011 (periodo tra 1/1/2011 e 31/12/2011). Cliccando sul tasto
Stampa si ottiene il relativo report, che si puo stampare o esportare in formato MS Word

Descrizione

1 Documento valutazione dei rischi

2 Valutazione rischio rumore

3 Planimetria con destinazione d'uso dei locali

4 Certificato di agibilita (idoneita statica ed igienico-sanitaria)

5 Certificato di conformita impianto elettrico

6 Denuncia dell'impianto di terra

7 Verifiche periodiche dell'impianto di terra

8 Denuncia impianto protezione scariche atmosferiche

9 Verifiche periodiche impianto di protezione scariche atmosferiche
10 Libretto collaudo e verifica annuale ascensori di portata >200Kg
11 Contratto di manutenzione ascensori
12 Omologazione ISPESL per centrali termiche
13 Libretto di manutenzione degli apparecchi termici >100.000Kcal/h
14 Verifiche periodiche dellimpianto termico
15 Certificato di prevenzione incendi
16 Contratto di affidamento verifica semestrale estintori ed idranti
17 Certificato di conformita impianto di adduzione e distribuzione gas
18 Deroga al lavoro in locali seminterrati
19 Deroga per il lavoro in locali di minore altezza
20 Prospetto d’adeguamento al DPR 503/96 (Barriere architettoniche)
21 Schede tecniche di sicurezza di sostanze e preparati pericolosi
22 Dichiarazioni di conformita di macchine e attrezzature
23 Libretto d’'uso e manutenzione delle macchine
24 Valutazione dell’'esposizione dei lavoratori al rumore
25 Verifica della presenza di agenti chimici, fisici, biologici
26 Registro degli infortuni
27 Piano di emergenza e di evacuazione
28 Documentazione relativa alla formazione/informazione lavoratori
29 Scheda di consegna dei dispositivi di protezione individuale
30 Registro dei controlli periodici e manutenzione antincendio
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Menu Scadenzario

Scadenza ro E Ricerca e stampa
scadenze
Scadenza Data
’ Rinnovo polizza assicurativa infortuni 02/02/2014
Manutenzione Pressa OK| 678 19/02/2014
Scadenza CPI 05/03/2014
Aggiornamento RSPP datore Sig. Rossi 10/03/2014
Aggiornamento RLS Bianchi Mario 10/04/2014

]

Da questa sezione I’utente accede allo scadenzario da dove puo gestire qualsiasi adempimento che
contenga una scadenza

Menu Piano di manutenzione

Piano_Manutenzione Aggiorna
Attrezzatura Data manutenzione Periodicitd Data prossima Descrizione manutenzione
il 25/03/2015 185 26/09/2015 | Verifica gru idraulica
Autofurgone ‘\ 16/03/2015 180 12/09/2015 | Revisione

Carrello elevatore a forche 10/04/2015 1590 17/10/2015 | Sostituzione manutenzions

trilaterali

Da questa sezione I’utente accede alla maschera Piano di manutenzione da dove e possibile gestire
le manutenzioni periodiche di impianti e attrezzature e stampare il relativo Piano di manutenzione.

DVR DOC 2017 Guida
WWW.Sicurezzapratica.it www.edirama.org — www.certificazione.info — software.edirama.orqg —
Edirama — Tel. 051-35.38.38 — info@edirama.org



http://www.sicurezzapratica.it/
http://www.edirama.org/
http://www.certificazione.info/
http://software.edirama.org/
mailto:info@edirama.org

ASSISTENZA TECNICA

L’assistenza tecnica viene fornita dal seguente link:
WWW.sicurezzapratica.it/assistenza in cui I’utente puo accedere all’area FAQ dove 1’utente puo

consultare le risposte fornite a tutti gli utenti del software, oppure puo inviare un quesito e ricevere
risposta entro 6 ore.

Risposte servizio tecnico
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COME ORDINARE DVR DOC 2017

Puoi ordinarlo direttamente da www.sicurezzapratica.it www.edirama.org —
www.certificazione.info — software.edirama.org con carta di credito su protocollo sicuro PayPal,
oppure con bonifico bancario IBAN IT54 Y070 7202 4060 2900 0604 344 - Emil Banca intestato a
Edirama di M. Rapparini - Una volta effettuato il bonifico inviare copia via fax allo 051-74.50.786
0 via email a info@edirama.org
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