Rumore - livelli di esposizione dei lavoratori

Bianchi Piero Impiegato

Lep misurato: 79

Classe Lep: <80

DPI:

I nfor mazione for mazione addestr amento: Distribuzione di materiale informativo
Sorveglianza sanitaria specifica:

Note:

Menarini Guido Operaio
L ep misurato: 88

Classe Lep: > 85
DPI: E' obbligatorio utilizzare DPI otoprotettivi indisdone le caratteristiche

I nfor mazione for mazione addestr amento: Formazione sul rischio rumore, formazione e adde®nto sull'uso dei DPI, sulle misure adottateevolt
a eliminare o ridurre al minimo il rischio deriverdal rumore, formazione sulle procedure di lavoro
sicure per ridurre al minimo I'esposizione .

Sorveglianza sanitaria specifica: Obbligatoria con cadenza stabilita dal medico caeme.
Note:
Cazzola Roberto Operaio

L ep misurato: 84
Classe Lep: Tra 80 e 85
DPI: Mettere a disposizione DPI otoprotettivi

I nfor mazione for mazione addestr amento: Formazione sul rischio rumore, formazione e adde®nto sull'uso dei DPI, sulle misure adottateevolt
a eliminare o ridurre al minimo il rischio deriverdal rumore, formazione sulle procedure di lavoro
sicure per ridurre al minimo I'esposizione .

Sorveglianza sanitaria specifica: Su richiesta del lavoratore

Note:
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